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Nikon COOLPIX Performance assortiment verbeterd met twee nieuwe hoogwaardige compact camera's
Amsterdam, 9 februari 2011 - Nikon breidt het COOLPIX Performance assortiment uit met twee nieuwe modellen, de COOLPIX P300 en P500. De COOLPIX P300 is een gloednieuw model in de P-serie en ideaal voor hartstochtelijke fotografen die het maximale uit hun compact camera willen halen. De COOLPIX P500 vervangt de veelgeprezen COOLPIX P100 en biedt nog meer zoombereik. Om scherpe opnamen in elke situatie te garanderen, beschikken beide camera's over een zeer gevoelige CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde, zodat opnames precies weergeven wat u zag, ook bij weinig licht of in zeer heldere omstandigheden.

Sander van Velzen, Product Manager for Consumer Products bij Nikon Europe, zegt hierover: “Kritische fotografieliefhebbers zullen onder de indruk zijn van de nieuwe P300: de camera ziet er niet alleen goed uit, maar het nieuw ontwikkelde zoomobjectief van f/1.8 met een groothoek van 24 mm1 produceert ook prachtige, levensechte beelden met een hoge resolutie en veel detail. De P500 biedt niet alleen de veelzijdigheid die fans van zijn voorganger zijn gewend, de camera beschikt met 36x zoom ook over een nog groter bereik van 22,5 mm ultra-groothoek tot 810 mm1 supertele.”

COOLPIX P300: voor volledige creatieve controle 

De COOLPIX P300 staat garant voor een uitstekende beeldkwaliteit en gebruikservaring. Deze krachtige compactcamera heeft een zeer helder objectief dat prachtige resultaten levert, ook 's nachts of bij andere moeilijke lichtomstandigheden. Het speciaal ontwikkelde NIKKOR-objectief heeft een snel diafragma van f/1.8 met een ultra-groothoek vanaf 24 mm en 4,2x zoom.
De COOLPIX P300 helpt gebruikers hun fotografische mogelijkheden ten volle te benutten met volledig handmatige bediening en vier belichtingsstanden: Automatisch programma (P), Sluitertijdvoorkeuze (S), Diafragmavoorkeuze (A) en Handmatig (M). In combinatie met een zeer gevoelige CMOS-beeldsensor van 12,2 megapixels met belichting via de achterzijde biedt deze camera de creatieve vrijheid om onderwerpen vast te leggen zoals u ze ziet, zowel bij helder daglicht als in een sfeervolle schemering. 

Ook de functie voor snelle continu-opnamen zorgt ervoor dat u precies het gewenste beeld vastlegt. Gebruikers kunnen maximaal zeven opeenvolgende opnamen maken met een snelheid van acht beelden per seconde: perfect om bewegende onderwerpen vast te leggen of een montage te maken.

Als u meer dan één moment wilt vastleggen, schakelt u eenvoudig over naar Full HD-filmopnamen (1080p) met stereogeluid. Optische zoom en autofocus zijn beschikbaar tijdens filmopnamen en u kunt een foto maken tijdens het filmen. De P300 biedt nog meer opties doordat de camera kan filmen in slow motion of snelle opnamen kan maken met een snelheid van maximaal 120 beelden per seconde (bps) (VGA).

Foto's en films kunnen worden weergegeven op de grote lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) met 921.000 beeldpunten die een levendige kleurreproductie en een scherp contrast biedt. De camera is voorzien van Nikon's Clear Color Display-technologie die stroomverbruik en reflecties vermindert, ook bij fel zonlicht.

De COOLPIX P300 is vanaf 17 maart 2011 verkrijgbaar in de kleur zwart voor een adviesprijs van € 329.

COOLPIX P500: krachtige zoom met een grote dekking
De compacte COOLPIX P500 levert uitstekende prestaties en biedt een bereik van maar liefst 36x zoom, een kantelbare lcd-monitor met een hoge resolutie met 921.000 beeldpunten en Full HD-filmopnamen (1080p). Of u nu een mooi vergezicht vastlegt of inzoomt op wilde dieren, dankzij een dekking van 22,5 mm ultra-groothoek tot 810 mm supertele krijgt u altijd de gewenste opname. 

De 36x superzoom is perfect om onderwerpen in de verte dichterbij te halen en vast te leggen, handig bij bijvoorbeeld bij sport- of natuurfotografie. Met een handige zoomknop op de zijkant kunt u vloeiend en stabiel zoomen over het grote zoombereik, zowel tijdens het fotograferen als het filmen.
De camera biedt zeven technologieën tegen onscherpte waarmee onscherpe foto's worden tegengegaan:
· Hybride VR (vibratie reductie met sensorverschuiving en elektronische vibratiereductie) vermindert het effect van cameratrilling en kan gelijktijdig worden ingeschakeld voor extra zekerheid.
· Een hoge ISO-gevoeligheid (tot 3200) vermindert de kans op onscherpte bij opnamen van snelbewegende onderwerpen of bij weinig licht.
· Bewegingsdetectie corrigeert bewegingen van de camera en het onderwerp.
· BSS (Best Shot Selector) selecteert automatisch de beste opname uit tien opeenvolgende opnamen.
· De stand Nachtportret combineert beelden met een verschillende belichting om onscherpte tegen te gaan.
· In de stand Nachtlandschap kunt u scherpe beelden vastleggen bij een lage ISO-waarde.
· De tegenlichtstand HDR biedt een indrukwekkend toonbereik in elke situatie.
Wanneer u filmt in Full HD (1080p) met stereogeluid, zijn niet alleen optische zoom en autofocus beschikbaar, maar kunt u ook op elk moment een foto maken. De COOLPIX P500 biedt nog meer mogelijkheden doordat de camera kan filmen in slow motion of snelle opnamen kan maken met een snelheid van maximaal 240 bps (QVGA). Bovendien kunt u de P500 via de ingebouwde HDMI-aansluiting met HDMI-CEC ondersteuning rechtstreeks op een HD-tv aansluiten en uw foto's en films bekijken.

De kantelbare lcd-monitor stelt u in staat gemakkelijk opnamen van bovenaf of van onderaf te maken en zo onderwerpen kunt vastleggen op een creatieve manier. Geavanceerde belichtingsstanden bieden controle over de belangrijkste instellingen, terwijl u met de speciale knop voor continu-opnamen snel kunt schakelen van enkel beeld naar continu-opname. 

De COOLPIX P500 is vanaf 3 maart 2011 verkrijgbaar in de kleur zwart voor een adviesprijs van € 429.
1 Kleinbeeldequivalent

	 COOLPIX P300 - Specificaties

	Effectieve pixels
	12,2 miljoen pixels 

	Beeldsensor 
	Type: 1/2,3-inch CMOS met actieve celarray; kleurfilterarray: RGB-filter; totaal aantal pixels: circa 12,75 miljoen pixels; opnamepixels: circa 12,00 miljoen pixels (4000 x 3000) 

	Objectief 
	NIKKOR-objectief met 4,2x optische zoom; brandpuntsafstand: 4,3-17,9 mm; diafragma: f/1.8-4.9; objectiefconstructie: 7 elementen in 6 groepen 

	Scherpstelbereik (afstand tot objectief) 
	Normale opnamen: circa 30 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 60 cm tot oneindig (in de telestand); macro-close-upstand: circa 3 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 30 cm tot oneindig (in de telestand)

	Monitor 
	Grootte: 7,5 cm (3 inch); aantal beeldpunten: circa 921.000; type: TFT-lcd-monitor; (acryl)bescherming: anti-reflectiecoating, vuil- en waterafstotende coating

	Opslagmedia 
	Intern geheugen (circa 90 MB), SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart*2 (exFAT-compatibel, UHS niet compatibel) 

	Vibratiereductie (VR) 
	Vibratiereductie met lens-shift (foto's en films)

	ISO-gevoeligheid
	ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000), Automatisch (ISO 160 tot 1600), Vast bereik automatisch (ISO 160 tot 400, 160 tot 800) 

	Interface 
	Hi-Speed USB/PictBridge 

	Voedingsbronnen 
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL12 (1050 mAh), lichtnetadapter EH-62F (optie)

	Gebruiksduur batterij
	Circa 240 opnamen met EN-EL12 batterij

	Afmetingen (BxHxD) 
	Circa 103,0 x 58,3 x 32,0 mm (zonder uitstekende delen) 

	Gewicht 
	Circa 190 gram (inclusief batterij en SD-geheugenkaart)

	Film
	HD 1080p: 1920 x 1080 (30 bps), HD 720p: 1280 x 720 (30 bps), VGA: 640 x 480 (30 fps); HS-film 15/60/120 bps, geen geluid) 

	Meegeleverde accessoires 
	Camerariem AN-CP19, oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL12, lichtnetlaadadapter EH-69P [NIEUW], USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP16 en cd-rom met ViewNX 2

	Optionele accessoires 
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL12, lichtnetlaadadapter EH-69P [NIEUW], USB-kabel UC-E6, lichtnetadapter EH-62F, batterijlader MH-65 en AV-kabel EG-CP16 


	 COOLPIX P500 - Specificaties

	Effectieve pixels 
	12,1 miljoen pixels

	Beeldsensor 
	Type: 1/2,3-inch CMOS met actieve celarray; kleurfilterarray: RGB-filter; totaal aantal pixels: circa 12,75 miljoen pixels; opnamepixels: circa 12,00 miljoen pixels (4000 x 3000) 

	Objectief 
	NIKKOR-objectief met 36x optische zoom; brandpuntsafstand: 4,0-144 mm (kleinbeeldequivalent van 22,5-810 mm); diafragma: f/3.4-5.7; objectiefconstructie: 14 elementen in 9 groepen (met één ED-glaselement) 

	Scherpstelbereik (afstand tot objectief) 
	Normale opnamen: circa 50 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 2,2 m tot oneindig (in de telestand); macro-close-upstand: circa 1 cm tot oneindig (bij de kortste scherpstelafstand), circa 2,2 m tot oneindig (in de telestand)

	Monitor
	Grootte: 7,5 cm (3 inch); aantal beeldpunten: circa 921.000; type: TFT-lcd-monitor; (acryl)bescherming: beschermend acrylscherm met anti-reflectiecoating op beide zijden en HD-coating (geen air-gapless structuur)

	Opslagmedia
	Intern geheugen (circa 102 MB), SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart

	Vibratiereductie (VR)
	Beeldsensorverschuiving + elektronisch (foto's); andere functies tegen onscherpte: bewegingsdetectie (conventioneel), BSS (Best Shot Selector) 

	ISO-gevoeligheid
	ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000), Automatisch (ISO 160 tot 800), Vast bereik automatisch (ISO 160 tot 400)

	Interface
	Hi-Speed USB/PictBridge 

	Voedingsbronnen
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL5 (1100 mAh), lichtnetadapter EH-62A (optie)

	Gebruiksduur batterij
	Circa 220 opnamen (EN-EL5) 

	Afmetingen (BxHxD)
	Circa 115,5 x 83,7 x 102,5 mm (zonder uitstekende delen)

	Gewicht 
	Circa 494 gram (inclusief batterij en SD-geheugenkaart) 

	Film
	HD 1080p: 1920 x 1080 (30 bps), HD 720p: 1280 x 720 (30 bps), iFrame 540: 960 x 540 (30 bps), VGA: 640 x 480 (30 bps); HS-film: (15/60/120/240 bps; geen geluid) 

	Meegeleverde accessoires
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL5, lichtnetlaadadapter EH-69, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP16, camerariem AN-CP21, objectiefdop LC-CP23 en cd-rom met ViewNX 2 

	Optionele accessoires 
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL5, lichtnetlaadadapter EH-69, batterijlader MH-61, lichtnetadapter EH-62A, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP16 en objectiefdop LC-CP23 
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Ga voor meer informatie over de bekroonde producten van Nikon naar www.nikon.nl
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