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Nikon COOLPIX S9100: camera van zakformaat met 18x superzoom

Amsterdam, 9 februari 2011 - Nikon breidt vandaag het COOLPIX-assortiment uit met de S9100, een compact camera van zakformaat met 18x zoom, waarmee zowel groothoek- als supertele-opnamen kunnen worden gemaakt. Ondanks dat de COOLPIX S9100 zeer plat en licht is, biedt de camera dankzij een indrukwekkend NIKKOR-groothoekobjectief een zoom van 25 mm tot 450 mm1. 

De zeer gevoelige CMOS-beeldsensor met belichting via de achterzijde staat garant voor scherpe opnamen in elke situatie en zorgt ervoor dat de camera het onderwerp altijd goed vastlegt, zowel bij weinig licht als in zeer heldere omstandigheden. Ter vervolmaking bieden Full HD-filmopnamen (1080p) met stereogeluid meer veelzijdigheid dan ooit tevoren.

“De COOLPIX S9100 biedt nieuwe mogelijkheden voor mensen die krachtige prestaties zoeken in een compacte body. Dankzij een dekking van groothoek tot supertele, Full HD-video en functies waarmee nachtelijke opnamen uit de hand net zo gemakkelijk kunnen worden gemaakt als foto's overdag, biedt deze platte en stijlvolle camera een grote creatieve vrijheid en de mogelijkheid foto's precies zo vast te leggen als u ze zag,” aldus Sander van Velzen, Product Manager for Consumer Products bij Nikon Europe.

Het complete beeld 
Het krachtige NIKKOR-groothoekobjectief met 18x zoom biedt de COOLPIX S9100 een uitstekende precisie en scherpe resolutie, zelfs wanneer u uitgestrekte landschappen en grote groepen fotografeert. Met een maximale brandpuntsafstand van 450 mm (kleinbeeldequivalent) kunnen zelfs onderwerpen in de verte gemakkelijk worden gekadreerd, waardoor de S9100 een uitstekende reisgenoot is. 

Met de eenvoudige panoramafunctie breidt u uw zicht nog verder uit doordat u hiermee foto's van 360( en 180( kunt maken. Terwijl u verticaal of horizontaal beweegt, legt de CMOS-sensor een snelle reeks beelden vast die direct worden samengevoegd tot een prachtige panorama foto.
Gooi uw statief weg en maak prachtige foto's in elke situatie
Met de COOLPIX S9100 behoren teleurstellende nachtelijke opnamen tot het verleden. Een CMOS-beeldsensor van 12,1 megapixels met belichting via de achterzijde vergroot de hoeveelheid licht die op elke pixel valt, waardoor de gevoeligheid verbetert en onscherpte afneemt, ook bij minder goede lichtomstandigheden.
Bij gebruik van de geavanceerde stand Nachtportret, eenvoudig te selecteren met de standknop, reproduceert de camera nachtelijke scènes en portretten binnenshuis precies zoals de gebruiker ze ziet. Hierbij worden meerdere opnamen achter elkaar gemaakt, met en zonder flits, waarbij het onderwerp en de achtergrond afzonderlijk worden belicht. Deze achtereenvolgende opnamen worden daarna direct samengevoegd tot prachtige nachtportretten waarin zowel het onderwerp als de achtergrond natuurgetrouw en zonder compromissen worden weergegeven.
De camera biedt zeven technologieën tegen onscherpte waarmee onscherpe foto's worden tegengegaan:
· Hybride VR (vibratie reductie met sensorverschuiving en elektronische vibratiereductie) vermindert het effect van cameratrilling en kan gelijktijdig worden ingeschakeld voor extra zekerheid.
· Een hoge ISO-gevoeligheid (tot 3200) vermindert de kans op onscherpte bij opnamen van snelbewegende onderwerpen of bij weinig licht.
· Bewegingsdetectie corrigeert bewegingen van de camera en het onderwerp.
· BSS (Best Shot Selector) selecteert automatisch de beste opname uit tien opeenvolgende opnamen.
· De stand Nachtportret combineert beelden met een verschillende belichting om onscherpte tegen te gaan.
· In de stand Nachtlandschap kunt u scherpe beelden vastleggen bij een lage ISO-waarde.
· De tegenlichtstand HDR biedt een indrukwekkend toonbereik in elke situatie.
Full HD-filmopnamen (1080p) met stereogeluid
Met de COOLPIX S9100 kunt nu direct Full HD-films vastleggen via een speciale filmopnameknop die schakelt tussen foto's en films. Optische zoom en autofocus zijn beschikbaar tijdens filmopnamen en u kunt op elk gewenst moment een foto maken tijdens het filmen. Nog meer creatieve vrijheid heeft u doordat u kunt filmen in slow motion of snelle opnamen kunt maken met een snelheid van maximaal 240 beelden per seconde (bps) (QVGA). 

Daarnaast beschikt de camera over een ingebouwde HDMI-mini aansluiting met HDMI-CEC ondersteuning, zodat u de camera gemakkelijk op een HD-televisie kunt aansluiten en uw films in Full HD kunt bekijken. Maar ook weergave op de grote lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) is zeer goed. Met een hoge resolutie en 921.000 beeldpunten biedt de monitor een levendige kleurreproductie en een scherp contrast. De camera is bovendien voorzien van Nikon's Clear Color Display-technologie die stroomverbruik en reflecties vermindert, ook bij fel zonlicht.
Volledige creatieve vrijheid
Met de COOLPIX S9100 kunt u gemakkelijk creatieve foto's en films maken dankzij een reeks opties die diverse effecten toepassen, voor- of nadat u de opname maakt. Voordat u een foto of film maakt, kunt u met de stand Speciale effecten eenvoudig creatieve effecten toepassen, zoals monochroom met een hoog contrast, zacht filter, nostalgische sepia en selectieve kleur. U kunt het gekozen effect op de lcd-monitor bekijken voordat u de foto maakt of de filmopname start.
Na de opname kunt u de gemaakte foto's verbeteren zonder dat u daarvoor een computer nodig hebt. Gebruik hiervoor het retoucheermenu dat een reeks filtereffecten biedt. Met de creatieve instelknop kunt u snel en gemakkelijk direct de helderheid, verzadiging en kleurtoon van een beeld aanpassen. Een andere onmisbare functie van de S9100 is Nikon’s slimme portretsysteem, dat een reeks automatische functies omvat, waaronder rode-ogenreductie, knipperwaarschuwing, glimlachtimer en huid verzachten, zodat u zelfs de meest cameraschuwe persoon flatteus vastlegt.
De COOLPIX S9100 is vanaf 17 maart 2011 verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver voor een adviesprijs van € 329.
1 Kleinbeeldequivalent

	 COOLPIX S9100 - Specificaties

	Effectieve pixels
	12,1 miljoen pixels

	Beeldsensor
	Type: 1/2,3-inch CMOS met actieve celarray; kleurfilterarray: RGB-filter; totaal aantal pixels: circa 12,75 miljoen pixels; opnamepixels: circa 12,00 miljoen pixels (4000 x 3000)

	Objectief
	NIKKOR-objectief met 18x optische zoom; brandpuntsafstand: 4,5-81,0 mm (circa 25-450 mm); diafragma: f/3.5-5.9; objectiefconstructie: 12 elementen in 11 groepen

	Scherpstelbereik
(afstand tot objectief)
	Normale opnamen: circa 50 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 1,5 m tot oneindig (in de telestand); macro-close-upstand: circa 4 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 1,5 m tot oneindig (in de telestand)

	Monitor
	Grootte: 7,5 cm (3 inch); aantal beeldpunten: circa 921.000; type: TFT-lcd-monitor; (acryl)bescherming: beschermend acrylscherm met anti-reflectiecoating op beide zijden, geen air-gapless structuur

	Opslagmedia
	Intern geheugen (circa 74 MB), SD/SDHC/SDXC/UHS-geheugenkaart*1

	Vibratiereductie (VR)
	Beeldsensorverschuiving + elektronisch (foto's); andere functies tegen onscherpte: bewegingsdetectie (conventioneel), BSS (Best Shot Selector)

	ISO-gevoeligheid
	ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000), Automatisch (ISO 160 tot 800), Vast bereik automatisch (ISO 160 tot 400)

	Interface
	Hi-Speed USB/PictBridge

	Voedingsbronnen
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL12 (1050 mAh)

	Gebruiksduur batterij
	Circa 270 opnamen (EN-EL12)

	Afmetingen (BxHxD)
	Circa 104,8 x 62,0 x 34,6 mm (zonder uitstekende delen)

	Gewicht
	Circa 214 gram (inclusief batterij en SD-geheugenkaart)

	Film
	HD 1080p: 1920 x 1080 (30 bps), HD 720p: 1280 x 720 (30 bps), iFrame 540: 960 x 540 (30 bps), VGA: 640 x 480 (30 bps), HS-film: HS 240 bps, HS 120 bps, HS 60 bps, HS 15 bps

	Meegeleverde 

accessoires
	Camerariem AN-CP19, oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL12, lichtnetlaadadapter EH-69P, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP16 en cd-rom met ViewNX 2

	Optionele accessoires
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL12, lichtnetlaadadapter EH-69P, batterijlader MH-65, lichtnetadapter EH-62F, USB-kabel UC-E6 en AV-kabel EG-CP16
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Ga voor meer informatie over de bekroonde producten van Nikon naar www.nikon.nl
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