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Nikon breidt instap compact-assortiment uit
Nieuwe lijn mooie en makkelijke camera’s garanderen goede resultaten 

Amsterdam, 9 februari 2011 - Nikon voegt vandaag drie nieuwe modellen toe aan het instap COOLPIX-assortiment. Met een reeks handige automatische functies waarmee gemakkelijk de perfecte foto kan worden gemaakt, bieden de S2500, L23 en L120 voor ieder wat wils.

COOLPIX S2500: stijlvolle eenvoud
De COOLPIX S2500 is een stijlvolle camera van topkwaliteit met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, waarmee u zorgeloos kunt fotograferen. De hoogwaardige, platte (20 mm) aluminiumbody herbergt een uitgebreide reeks functies, waarmee u op een leuke manier moeiteloos altijd en overal foto's kunt maken.
Het NIKKOR-groothoekobjectief met 4x zoom en de beeldsensor van 12 megapixels van de S2500 staan samen garant voor gedetailleerde beelden die uitstekend geschikt zijn voor vergrotingen op posterformaat. Om ervoor te zorgen dat u de beste foto’s maakt van zelfs cameraschuwe mensen, biedt Nikon’s portretsysteem functies zoals een glimlachtimer, knipperdetectie en huid verzachten. Op het grote 6,7 cm (2,7 inch) display kunt u uw foto’s bovendien gemakkelijk kadreren en bekijken.
De camera is niet alleen gemakkelijk mee te nemen, maar met diverse automatische functies voor moeiteloos fotograferen ook eenvoudig te gebruiken. De automatische stand kiest de optimale camera-instellingen op basis van het licht waarbij u fotografeert, terwijl de automatische onderwerpselectie de optimale onderwerpstand selecteert voor veelvoorkomende fotografische situaties. Of u nu op het strand, aan het skiën of in de stad bent, de uiteenlopende onderwerpstanden van de camera selecteren automatisch de optimale instellingen voor zeventien veelgebruikte fotografische stijlen, effecten en locaties. Autofocus (AF) met onderwerp volgen zorgt dat de camera blijft scherpstellen op het geselecteerde onderwerp, zelfs als dit beweegt. Daarbij worden onscherpe foto's tegengegaan met behulp van vier ingebouwde technologieën tegen onscherpte.
De COOLPIX S2500 is vanaf 24 februari 2011 verkrijgbaar in de kleuren zilver, zwart, rood en roze voor een adviesprijs van € 109.

COOLPIX L23: uitstekend voor beginners
De COOLPIX L23 is een uitstekende camera voor beginnende fotografen. Dankzij een groot aantal automatische technologieën is deze camera perfect om moeiteloos te fotograferen. Waar u ook bent en wat u ook fotografeert, de eenvoudige automatische stand kiest de optimale camera-instellingen op basis van het licht, zodat uw beelden er altijd goed uitzien. De ingebouwde elektronische vibratie reductie en bewegingsdetectie voorkomen cameratrilling en staan, samen met de CCD-beeldsensor met een resolutie van 10,1 megapixels, garant voor gedetailleerde beelden. Het portretsysteem omvat functies zoals de glimlachtimer en huid verzachten en zorgt daarmee voor perfecte portretten.
Dankzij het groothoekobjectief met 5x zoom kunt u met de L23 uiteenlopende onderwerpen vastleggen, van scherpe close-ups tot prachtige groepsfoto's, terwijl u foto's gemakkelijk kunt bekijken op de grote lcd-monitor van 6,7 cm (2,7 inch). De grote knoppen en speciale opname- en weergavestand zorgen voor een probleemloze bediening. De camera gebruikt normale AA-batterijen, dus een oplader hoeft u nooit mee te slepen.
De COOLPIX L23 is vanaf 24 februari 2011 verkrijgbaar in de kleuren zilver en zwart voor een adviesprijs van € 79.

COOLPIX L120: indrukwekkende allrounder
Naast een superzoomobjectief en HD-filmopnamen (720p) biedt de COOLPIX L120 gebruiksvriendelijke technologieën, zodat u zeker weet dat u al die belangrijke momenten goed vastlegt. Het NIKKOR-groothoekobjectief met 21x zoom biedt precisie en een scherpe resolutie, met een bereik van 25 mm groothoek tot 525 mm supertele1. Met een handige zoomknop op de zijkant kunt u vloeiend en stabiel zoomen over het grote zoombereik tijdens het fotograferen of filmen. Een CCD-beeldsensor van 14,1 megapixels en vier verschillende automatische functies tegen onscherpte zorgen altijd voor scherpe beelden, ongeacht de afstand waarop u ze vastlegt. 

Dankzij een speciale filmopnameknop kunt u met de L120 gemakkelijk schakelen tussen het vastleggen van foto's of scherpe HD-films (720p) met stereogeluid. Optische zoom met autofocus is beschikbaar tijdens filmopnamen, terwijl foto's en films gemakkelijk kunnen worden weergegeven op de grote lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) met een hoge resolutie en 921.000 beeldpunten. Daarnaast beschikt de camera over een ingebouwde HDMI-mini-aansluiting, zodat u de camera op een HD-televisie (high-definition) kunt aansluiten en uw films thuis met familie en vrienden kunt bekijken. Ook de L120 maakt gebruik van gewone AA-batterijen. 

De COOLPIX L120 is vanaf 24 februari 2011 verkrijgbaar in de kleur zwart voor een adviesprijs van € 269.

1 Kleinbeeldequivalent

	 COOLPIX S2500 - Specificaties

	Effectieve pixels
	12,0 miljoen pixels

	Beeldsensor
	Type: 1/2,3-inch interline-transfer CCD; kleurfilterarray: RGB-filter; totaal aantal pixels: circa 12,39 miljoen pixels; opnamepixels: circa 12,00 miljoen pixels (4000 x 3000)

	Objectief
	NIKKOR-objectief met 4x optische zoom; brandpuntsafstand: 4,9-19,6 mm (kleinbeeldequivalent van 27-108 mm); diafragma: f/3.2-5.9; objectiefconstructie: 6 elementen in 5 groepen 

	Scherpstelbereik (afstand tot objectief)
	Normale opnamen: circa 50 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 50 cm tot oneindig (in de telestand); macro-close-upstand: circa 8 cm tot oneindig (bij de kortste scherpstelafstand), circa 50 cm tot oneindig (in de telestand)

	Monitor
	Grootte: 6,7 cm (2,7 inch); aantal beeldpunten: circa 230.000; type: TFT-lcd-monitor; (acryl)bescherming: anti-reflectiecoating, geen beschermkapje

	Opslagmedia
	Intern geheugen (circa 16 MB), SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart*1

	Vibratiereductie (VR)
	Elektronisch; andere functies tegen onscherpte: bewegingsdetectie (conventioneel), BSS (Best Shot Selector)

	ISO-gevoeligheid
	ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000), Automatisch (ISO 80 tot 1600), Vast bereik automatisch (ISO 80 tot 400, ISO 80 tot 800)

	Interface
	Hi-Speed USB/PictBridge

	Voedingsbronnen
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL19 (700 mAh), lichtnetadapter EH-62G (optie)

	Gebruiksduur batterij
	Circa 220 beelden met EN-EL19

	Afmetingen (BxHxD)
	Circa 93,1 x 57,1 x 20,0 mm (zonder uitstekende delen)

	Gewicht
	Circa 117 gram (inclusief batterij en SD-geheugenkaart)

	Film
	VGA: 640 x 480 (30 bps), QVGA: 320 x 240 (30 bps)

	Meegeleverde accessoires
	Camerariem AN-CP19, oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL19, lichtnetlaadadapter EH-69P, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP14, cd-rom met ViewNX 2

	Optionele accessoires
	Oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL19, lichtnetlaadadapter EH-69P, batterijlader MH-66, lichtnetadapter EH-62G, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP14

	 COOLPIX L23 - Specificaties

	Effectieve pixels
	10,1 miljoen pixels

	Beeldsensor
	Type: 1/2,9-inch interline-transfer CCD; kleurfilterarray: RGB-filter; totaal aantal pixels: circa 10,34 miljoen pixels; opnamepixels: circa 9,98 miljoen pixels

	Objectief
	NIKKOR-objectief met 5x optische zoom; brandpuntsafstand: 4,0-20,0 mm (nominale waarde); f/-waarde: f/2.7-6.8; objectiefconstructie: 6 elementen in 5 groepen; asferisch lenselement (ASP): 3 elementen, 5 vlakken

	Scherpstelbereik (afstand tot objectief)
	Normale opnamen: circa 30 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 60 cm tot oneindig (in de telestand); macro-close-upstand: circa 3 cm tot oneindig (bij de kortste scherpstelafstand), circa 60 cm tot oneindig (in de telestand)

	Monitor (lcd en OLED)
	Grootte: 6,7 cm (2.7 inch); aantal beeldpunten: circa 230.000; type: TFT-lcd-monitor; (acryl)bescherming: coating tegen schitteringen

	Opslagmedia
	Intern geheugen (circa 22 MB), SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart*1

	Vibratiereductie (VR)
	Elektronisch; andere functies tegen onscherpte: bewegingsdetectie, BSS (Best Shot Selector)

	ISO-gevoeligheid
	Automatisch (ISO 80 tot 1600)

	Interface
	Hi-Speed USB/PictBridge

	Voedingsbronnen
	2 R6/AA-batterijen (alkaline/lithium, optioneel), 2 oplaadbare Ni-MH-batterijen EN-MH2-B2 (optioneel)

	Gebruiksduur batterij
	Circa 220 beelden

	Afmetingen (BxHxD)
	Circa 96,7 x 59,9 x 29,3 mm (zonder uitstekende delen)

	Gewicht
	Circa 170 gram (inclusief batterij en SD-geheugenkaart)

	Film
	VGA: 640 x 480 (30 bps), QVGA: 320 x 240 (30 bps)

	Meegeleverde accessoires
	Camerariem AN-CP19, 2 R6/AA-alkalinebatterijen, USB-kabel UC-E6, cd-rom met ViewNX 2

	Optionele accessoires
	Batterijladerset MH-72/oplaadbare Ni-MH-batterijen EN-MH2-B2, batterijladerset MH-73/oplaadbare Ni-MH-batterijen EN-MH2-B4, lichtnetadapter EH-65A, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP14 


	 COOLPIX L120 - Specificaties

	Effectieve pixels
	14,1 miljoen pixels; circa 14,08 miljoen pixels (4336 x 3248)

	Beeldsensor
	Type: 1/2,3-inch interline-transfer CCD; kleurfilterarray: RGB-filter; totaal aantal pixels: circa 14,48 miljoen pixels; opnamepixels: circa 14,00 miljoen pixels (3648 x 2736) 

	Objectief
	NIKKOR-objectief met 21x optische zoom; brandpuntsafstand: 4,5-94,5 mm (kleinbeeldequivalent van 25-525 mm); f/-waarde: f/3.1-5.8; objectiefconstructie: 12 elementen in 9 groepen; asferisch lenselement (ASP): 1 element (geperst glas), 1 vlak, 2 elementen (gegoten plastic), 4 vlakken

	Scherpstelbereik (afstand tot objectief)
	Normale opnamen: circa 30 cm tot oneindig (in de groothoekstand), circa 1,5 m tot oneindig (in de telestand), macro-close-upstand: circa 1 cm tot oneindig (bij de kortste scherpstelafstand), circa 1,5 m tot oneindig (in de telestand)

	Monitor
	Grootte: 7,5 cm (3 inch); aantal beeldpunten: circa 921.000; (acryl)bescherming: anti-reflectiecoating op beide zijden

	Opslagmedia
	Intern geheugen (circa 102 MB), SD/SDHC/SDXC/UHSC-geheugenkaart (beh. FAT/UHS-compatibel)*

	Vibratiereductie (VR)
	Foto's: vibratiereductie met beeldsensorverschuiving en elektronische vibratiereductie; films: elektronische vibratiereductie; hoeksnelheidsensor: ja; vibratiereductie aan/uit: Aan, Uit, afzonderlijke instellingen voor filmopnamen en foto's mogelijk; bewegingsdetectie: ja

	ISO-gevoeligheid (standaard uitvoergevoeligheid)
	Handmatig: ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400; Automatisch (automatische versterking): ISO 80 tot 800

	Interface
	Hi-Speed USB/PictBridge

	Voedingsbronnen
	Batterij: vier EN-MH2 oplaadbare Ni-MH-batterijen; batterijprestaties: circa 330 opnamen (LR6-batterijen), circa 890 opnamen (FR6-batterijen), circa 520 opnamen (EN-MH2); externe stroomvoorziening: lichtnetadapter EH-67 (optioneel)

	Gebruiksduur batterij
	Circa 330 opnamen (LR6-batterijen), circa 890 opnamen (FR6-batterijen), circa 520 opnamen (EN-MH2)

	Afmetingen (BxHxD)
	Circa 109,9 x 76,5 x 78,4 mm

	Gewicht (met batterij en geheugenkaart)
	Circa 431 gram

	Film
	HD 720p: 1280 x 720 (30 bps), iFrame 540: 960 x 540 (30 bps) VGA: 640 x 480 (30 bps)

	Meegeleverde accessoires
	4 R6/AA-alkalinebatterijen, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP16, camerariem AN-CP21, objectiefdop LC-CP22, cd-rom met ViewNX 2

	Optionele accessoires
	Batterijladerset MH-73, oplaadbare Ni-MH-batterijen EN-MH2-B4, lichtnetadapter EH-67, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP16, objectiefdop LC-CP22 


NIET VOOR PUBLICATIE:

Perscontacten, ook voor testexemplaren:
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T +31 (0)20 575 40 09
E Nikon.NL@grayling.com 


Ga voor meer informatie over de bekroonde producten van Nikon naar www.nikon.nl
De verkrijgbaarheidsdatum kan per regio verschillen. Specificaties en uitrusting kunnen zonder aankondiging of verplichting van de zijde van de fabrikant worden gewijzigd. Februari 2011 ©2011 Nikon Corporation.






