
L’entreprise TaylorMade Golf révolutionne la conception de fers avec ses 
nouveaux fers M5 et M6 

  
Associée à de nombreuses technologies ayant fait leurs preuves, la nouvelle technologie Speed 

Bridge™ repousse les limites de vitesse et de performance des fers avec une conception 
entièrement réinventée 

  
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE (7 janvier 2019) – TaylorMade Golf, leader de l'industrie en 
matière d'innovation produit et de technologie, présente aujourd'hui la quatrième et la plus 
innovante génération de la série M, sa ligne de fers haute-performance. Équipés de la 
technologie SPEED BRIDGE™, une nouveauté révolutionnaire signée TaylorMade, les fers 
M5 et M6 ont été conçus pour augmenter la distance et améliorer le son et la sensation. 
  
SPEED BRIDGE, une révolution dans la conception de fers 

Entièrement rénovés pour 2019, les fers M5 et M6 sont équipés de la technologie SPEED 
BRIDGE, une barre structurelle ultrarésistante et très légère qui s'étend le long de la cavité 
arrière du fer afin de relier l’arrête supérieure à la barre arrière. En reliant ces points, 
TaylorMade a mis au point une innovation technologique révolutionnaire dans la conception 
des fers. Développé grâce à l’utilisation extensive de la modélisation et de l’optimisation 
informatique, la technologie SPEED BRIDGE stabilise le fer en soutenant l'arête supérieure 
et la partie supérieure de la face, là où des vibrations se produisent à l'impact, le tout en 
apportant un poids minimal. Le fait d’augmenter la rigidité de l’arête supérieure et de la 
partie supérieure de la face permet d’améliorer le son et la sensation tout en augmentant la 
vitesse de la balle à partir d’une Speed Pocket™ plus souple. SPEED BRIDGE est 
l’élément clé permettant de concevoir les fers M5 et M6 avec la technologie Speed Pocket 
Thruslot, notre Speed Pocket la plus souple à ce jour. Avec l’introduction de SPEED 
BRIDGE, les technologies les plus emblématiques de la marque cohabitent en parfaite 
harmonie pour une performance révolutionnaire destinée aux joueurs de tous les niveaux. 
  
Une Speed Pocket redessinée 

La technologie Speed Pocket rend la face considérablement plus flexible et optimise le spin 
à l’impact, maximisant ainsi la vitesse et la portée de la balle. Cela est particulièrement vrai 
pour les coups frappés sur la partie inférieure de la face du club, où il est primordial de 
protéger la vitesse. Grâce à la nouvelle technologie SPEED BRIDGE, il est possible 
d’intégrer pour la première fois une Speed Pocket Thruslot sur nos fers M5 et M6. 
Ensemble, le SPEED BRIDGE et la Speed Pocket améliorent systématiquement la 
performance de la face du fer à l'impact en abaissant le point de fléchissement maximal. 
Ceci augmente l’efficacité de la Speed Pocket, lui permettant de distribuer encore plus de 
flexibilité sur une grande surface de la face. Résultat : des balles encore plus rapides 
qu’avec les fers M3 et M4 2018. 
  
Amortisseur HYBRAR 

Les ingénieurs de TaylorMade ont également introduit le nouveau système d’amorti 
HYBRAR ainsi que des badges multi-matériaux aux fers M5 et M6 afin de contrôler et de 
minimiser les vibrations pour un toucher à la fois doux et ferme. Comme l’arête supérieure 
est plus rigide, le point de fléchissement maximal de la face du fer à l'impact est plus bas 
que sur les modèles précédents. Aligné à l’amortisseur HYBRAR, il s’active plus 
rapidement à l'impact et absorbe plus efficacement les vibrations indésirables. La structure 



en ABS et aluminium, associée à l’adhésif viscoélastique, permet d’obtenir un son et un 
toucher encore plus agréables à l'impact. 
  
Fers M6 

Les fers M6 2019 sont les fers d’amélioration de jeu les plus récents et les plus innovants 
jamais produits par TaylorMade. Ils sont équipés de technologies conçues pour permettre 
aux joueurs d’atteindre des performances exceptionnelles en matière de distance, de 
précision et de solidité du toucher, le tout dans un design tolérant qui inspire confiance et 
facilite la frappe. Grâce aux technologies d’amélioration du jeu conçues par TaylorMade 
tant appréciées des golfeurs, la performance des fers M6 se hisse vers de nouveaux 
sommets grâce à l’ajout du SPEED BRIDGE. Placé le long de la profonde cavité arrière du 
fer, le SPEED BRIDGE des fers M6 produit du jamais-vu en matière de distance et de 
tolérance, avec un meilleur son et un meilleur toucher pour le 4-PW.  
  
 « TaylorMade cherche constamment à repousser les performances qu’offrent ses fers 
d’amélioration de jeu afin de donner une distance et une tolérance maximum aux joueurs. 
Une fois de plus, notre mission est accomplie avec notre nouvelle technologie SPEED 
BRIDGE, laquelle permet en plus d’améliorer le son et le toucher. Avec les fers M6, frapper 
loin n’a jamais été aussi agréable. » 

 — Matt Bovee, Responsable senior, Création de produits 

  
Le SPEED BRIDGE n’est pas la seule technologie d'amélioration des performances 
présente au sein des fers M6. Le centre de gravité extrêmement bas, la face ultrafine 
équipée de la technologie du cône inversé (ICT) et la nouvelle Speed Pocket Thruslot sont 
toutes reliées par le SPEED BRIDGE pour permettre aux joueurs d’avancer avec confiance 
sur le parcours. 
  
Le centre de gravité (CG) extrêmement bas et profond est obtenu par l’optimisation du 
design et l’utilisation de technologies ayant fait leurs preuves, telles que le hosel cannelé et 
la découpe 360° permettant de transférer le poids situé au plus haut point du fer vers le bas 
de la tête du club. En produisant un transfert d’énergie efficace à l’impact, le CG abaissé 
permet d’obtenir une trajectoire élevée et pénétrante, même pour les coups décentrés 
frappés bas sur la face. Les fers M6 ont également un moment d’inertie élevé, pour une 
stabilité et une tolérance apportant un confort de jeu remarquable. 
  
La face ultrafine des fers M6 est associée à la technologie du cône inversé (ICT) brevetée 
par TaylorMade pour des fers à la fois souples et rapides, véritable secret d’un design 
optimisé. L’ICT consiste à varier l’épaisseur pour maximiser la vitesse de la balle sur une 
grande partie de la face. Son emplacement décentré permet de donner un effet à la 
direction. Autrement dit, l’ICT agrandit le sweetspot et lui donne plus de précision. 
  
La toute nouvelle technologie SPEED BRIDGE sera dévoilée pour la première fois dans les 
fers M6 2019. Comme nous l’avons vu ci-dessus, le SPEED BRIDGE est l’élément clé 
permettant d’équiper les fers M6 de notre Speed Pocket la plus souple (fers 4-7). Le 
SPEED BRIDGE stabilise la partie supérieure du fer en combinaison avec HYBRAR, 
polymère amortisseur de vibrations, pour améliorer le son et le toucher. De son côté, la 
Speed Pocket Thruslot agrandit la partie flexible de la face pour donner plus de vitesse aux 
balles. Cette association unique de technologies donne aux golfeurs tout ce qu’ils 



recherchent dans un fer : une distance remarquable et une sensation à la fois douce et 
ferme à l’impact. 
  
La série de fers M6 est équipée d’une toute nouvelle série de wedges spécialement conçus 
pour les handicaps moyens à élevés pour un confort de jeu inégalé sur le green. 
  
Caractéristiques, tarifs et disponibilités 

Disponibles en précommande le 18 janvier et à la vente le 15 février 2019. Le set de sept 
clubs M6 (PRR : 999 € acier ; 1 149 € graphite) seront disponibles en fers 4 à 9, PW, SW et 
LW et équipés de manches en acier KBS Max 85 (S, R) ou de manches en graphite 
Fujikura’s ATMOS Orange (7S, 6R et 5A). La série M6 femmes sera équipée de manches 
TaylorMade Tuned Performance. 
  
Fers M5 

Optimisés pour la maniabilité et la tolérance, les fers M5 2019 permettent des performances 
exceptionnelles en matière de distance, de précision et de toucher, le tout avec un design 
esthétique pour les joueurs plus classiques. 
  
Afin d’augmenter les performances de la série de fers M, les fers M5 arborent une 
conception multi matériau et sont équipés de la technologie SPEED BRIDGE afin de 
permettre l’ajout de la Speed Pocket Thruslot, la plus flexible à ce jour, à un fer 
d’amélioration de jeu TaylorMade. Cette nouvelle Speed Pocket (fers 4-7) se compose 
notamment d’une fente qui permet d’améliorer la vitesse de la balle et d’apporter plus de 
tolérance sur l’ensemble de la face, particulièrement sur les coups bas. De plus, l’ajout d’un 
poids en tungstène (fers 4-7) abaisse le CG pour une trajectoire plus élevée et encore plus 
de tolérance. 
  
La profonde cavité arrière du fer (fers 4-PW) apporte un toucher exceptionnel et améliore la 
capacité d'exécution des coups. De plus, l’amortisseur HYBRAR mentionné ci-dessus 
permet de filtrer les vibrations indésirables pour un toucher plus ferme à tous les coups. La 
semelle des fers M5 comporte désormais un chanfrein innovant pour une meilleure 
interaction avec le sol et une frappe plus vive. 
  
En plus du SPEED BRIDGE et de la nouvelle Speed Pocket, les fers M5 sont équipés de 
plusieurs technologies TaylorMade ayant fait leurs preuves. On peut citer la technologie du 
cône inversé décentrée (ICT) présente sur la face afin d’optimiser la vitesse sur l’ensemble 
de la face, la découpe 360° et ses brins rendant l’arête supérieure plus rigide afin de 
promouvoir la flexibilité de la face et la vitesse de la balle tout en conservant le son et le 
toucher, ainsi que l’hosel cannelé 2.0 qui permet d’abaisser et d’approfondir le CG pour un 
meilleur lancer. 
  
Ces technologies cohabitent en parfaite harmonie pour apporter plus de distance, de 
hauteur et de tolérance ainsi que pour favoriser les conditions de lancer pour un plus grand 
nombre de joueurs. Les fers M5 sont conçus pour les joueurs présentant un handicap 
moyen cherchant la performance. Ils conviendront également aux joueurs plus qualifiés et 
exigeants cherchant une apparence nette et compacte à l’adresse. 
  
Caractéristiques, tarifs et disponibilités 



Disponibles en précommande le 18 janvier et à la vente le 15 février 2019. Le set de sept 
clubs M5 (PRR : 1 149 € acier ; 1 399 € graphite) seront disponibles en fers 4-9, PW, SW et 
équipés de manches en acier True Temper’s XP100 (S, R) ou de manches en graphite 
Mitsubishi’s Tensei Orange (S, R), en plus de nombreuses autres options de manches 
personnalisés. 
  
 


