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Presseinformation

Auf einen Blick: Der KGM Musso EV
· 5,16 Meter langer Elektro-Pick-up auf speziell entwickelter Plattform  
· jüngstes Beispiel für die Designphilosophie „Powered by Toughness“ 
· selbstbewusstes Design verbindet Sportlichkeit und Robustheit
· markante Front mit geschlossenem Kühlergrill und Voll-LED-Scheinwerfern
· 17 Zoll große Leichtmetallfelgen in kraftvollen Radkästen
· 181 Millimeter Bodenfreiheit, Kunststoffbeplankung und Unterfahrschutzoptik
· Doppelkabine für bis zu fünf Insassen bei 3,15 Metern Radstand 
· Große Pritsche mit 1.049 Litern Ladevolumen und 500 Kilogramm Nutzlast: 
Platz für eine Europalette bei 1,35 Meter Länge und knapp 1,52 Meter Breite
· integrierte Trittstufe und Laderaumbeleuchtung vereinfachen Beladung
· vernetztes Cockpit mit 12,3-Zoll-Instrumentenanzeige und zentralem 12,3-Zoll-Touchscreeen mit Smartphone-Einbindung per Apple CarPlay/Android Auto
· hoher Komfort durch Zwei-Zonen-Klimaautomatik und Ambientebeleuchtung
· achtfach elektrisch verstellbarer Fahrersitz, Sitzheizung und -belüftung sowie Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
· Zwei Antriebsoptionen: 152 kW/207 PS starker Frontmotor mit 339 Nm Drehmoment und AWD-Version mit jeweils 152 kW/207 PS starkem E-Motor an Vorder- und Hinterachse und 339 Nm Drehmoment
· große 80,6 kWh Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 419 Kilometern (WLTP kombiniert) pro Akkuladung
· Schnellaufladung mit bis zu 120 kW innerhalb von 36 Minuten (10-80 Prozent)
· dreiphasiges AC-Laden mit 11 kW 
· individuell anpassbare Fahrmodi: Normal, Eco, Sport und Winter 
· zahlreiche Fahrerassistenzsysteme serienmäßig: automatisches Notbremssystem, Spurverlassenswarner, Verkehrszeichenerkennung und Aufmerksamkeitswarner 
· Ausstiegsassistent warnt beim Öffnen der Tür vor sich nähernden Fahrzeugen
· Totwinkelassistent und Querverkehrswarner beim Ausparken
· teilautomatisiertes Fahren durch adaptiven Abstandsregelautomat 
· hohe passive Sicherheit durch hohen Anteil (78 Prozent) hochfester Stähle sowie bis zu acht Airbags inkl. Mittelairbag zwischen den Vordersitzen
· Batteriegarantie von bis zu zehn Jahren bzw. eine Million Kilometer Laufleistung
image1.png




